
.. mm

.. mm

.. mm

.. mm
A) Afstand van de mast
tot de bevestiging van
de halshoek.

B) Hoogte van de halshoek
bevestiging ten opzichte van
de giek..

. mm (A)

..  mm  (B)

R1) Horizontale afstand
achterkant mast tot waar de
lijn uit het schildpadblok
komt voor het eerste rif.

R2) Horizontale afstand
achterkant mast tot waar de
lijn uit het schildpadblok
komt voor het tweede rif.

R3) Horizontale afstand
achterkant mast tot waar de
lijn uit het schildpadblok
komt voor het derde rif.

S) Horizontale afstand
achterkant mast tot de
achterstag

. mm (R1)

. mm (S)

MT) Afstand mast tot achterstag masttop 
(indien er een backstay flicker aanwezig is als op afbeelding) 

  .. mm (MT)

 mm (R3)

 mm (R2)

(reefafstanden alleen invullen als de boot vast reefpunten heeft
afstand mast tot achterstag (S) dan WEL invullen)



3) afstand onderlijk
tot derde rif .................... 
(alleen nodig bij vaste reefpunten)

2) afstand onderlijk
tot tweede rif .................
(alleen nodig bij vaste reefpunten)

1) afstand onderlijk
tot eerste rif ...................
(alleen nodig bij vaste reefpunten)

C) afstand onder-
lijk tot cunningham
................

... mm

SL .... mm

SD ... mm

........... mm

......... mm

........ mm

........... mm (Cun)

grootzeil slides
in de mast

Peesdikte of dikte “topedovormige” slede ..... mm

afmeting achterlijk eind zeil tot eind zeil ...........

afmeting onderlijk eind zeil tot eind zeil ...........

afmeting voorlijk 
eind zeil tot eind zeil ...........

(Als de slede een typenummer
heeft (A 016 0.i.d.) 
volstaat doorgeven typenummer)

Mastbuiging (gemeten met val langs mast onder normale spanning) ....... mm

Vorm van de slede:


